
Portata Testata

mm.

Corsa

mm. A

B

C

D

Fossa

mm.

1.5 FINITURE

LATO MECCANICA

1 COLLOCAZIONE INCASTELLATURA Verniciatura RAL Zincatura a caldo + Verniciatura RAL 

INTERNO ESTERNO
AMBIENTE 

MARINO 2 TAMPONAMENTO 

Servizi

LATO ACCESSI 

1.4 TIPO DI EDIFICIO

Scheda di configurazione ascensore 

Ragione Sociale 

RIFERIMENTO (indirizzo/n° impianto)

   Edificio ordinario 

Kg.

Fermate

N°N°

N°

Max. H. 

Ancoraggio

mm.

Indicare qual è la situazione del vostro ascensore rispetto

ai muri portanti e le scale circostanti

3 INQUADRAMENTI

A

B

D

C

A
A

B
B

C
C

D
D

INCLUSO NON INCLUSO

Ospedale Scuola

Caserma Municipio Teatro

Zincatura Bianca a freddo

vetro        lamiera   libero

X mm.

Y mm.

Z mm.

L mm. x P   mm.

Lamiera Piramide

Cristallo

Tiro Centrale

Idraulico Elettrico

Altro………

1.2 TIPO DI ASCENSORE

1.1 DIMENSIONI INCASTELLATURA

Esterno struttura 4 TETTO

Interno struttura

Esecuzione speciale

note:

5 ACCESSORI

Inox

 Tiro Laterale

1.3 SPINTE SULLE GUIDE INTERVENTO PARACADUTE

X Z

Y

Fy
Fx

N

In lamiera 

per porte 

con telaio

In cristallo 

per porte 

con telaio

In lamiera 

per porte 

con telaio a 

battente

In lamiera 

per porte 

senza telaio

In cristallo 

per porte 

senza telaio

Mancorrenti

Trave motore

Tettoietta

Passerella

Fix

Solo predisposizione

Con pavimento

Con ringhiera
Fy

Fx

N

-Lato porta per porte manuali
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